expo
systems

- Opmaak

Formaat: b. 17775 mm x h. 830 mm.

Bij voorkeur opmaken in Adobe lllustrator, Indesign of
Photoshop. Aanmaken met snijtekens en 10 mm overlap
(bij ware grootte), eventueel op schaal

(schaalverdeling vermelden).

Let op: Logo en/of beeld aan de voorzijde maximaal
500 mm breed. Houd hiermee rekening
met de opmaak! (zie opmaakstramien)

- Bovenaanzicht
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-> Digitale bestand

Voorwaarden voor het digitale bestand:

e Het bestand opslaan als een .PDF of .EPS

e Zet de tekst om naar letteromtrekken/outlines.

e Aanlevering bestanden in CMYK of RGB kleurmodus

e PMS kleuren niet omrekenen naar CMYK

¢ Indien u op schaal aanmaakt niet vergeten de schaal te
vermelden naast het document

e \/oor optimaal beeldresultaat adviseren wij afbeeldingen
tenminste 100 dpi ware grootte aan te leveren.

e Bij gebruik van transparantie, document aanleveren
op ware grootte.

® Geef eventuele opmerkingen op een aparte bijlage.

e | et op met verloop/gradient als u met lllustrator werkt.

- Informatiedragers

Aan te leveren medium:
e CD ROM of DVD

e FTP Server (vraag naar de inlog-gegevens)
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Vooraanzicht Bij eventuele vragen of opmerkingen kunt u altijd
| | contact met ons opnemen.
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